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VEM DA FOSSA SÉPTICA

TUBO PVC DN100

ASSENT. TIJOLO 6 FUROS

BASE DA TAMPA

1 VEZ (OU DEITADO)
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SUMIDOURO

TIPO 1

MÍN.

ANEL

ANEL

OBS.: AS DUAS FACES DA TAMPA DEVERÃO SER LISAS, LIVRES DE RESALTOS.

A SER DIMENSIONADO

Ø MÍNIMO INTERNO - LIVRE

NOTAS: 

1 - DIMENSIONAMENTO DA ÁREA MÍNIMA DE INFILTRAÇÃO (PROF./AREA LATERAL) VER PROCEDIMENTOS NO MEMORIAL DESCRITIVO. 

3 - A PROFUNDIDADE DEVERA SER DETERMINADA  A PARTIR DA COTA DA GERATRIZ INFERIOR DO TUBO DE ENTRADA (Ø 100 mm).

2 - PARA ASSENTAMENTO DA BASE DE APOIO DA TAMPA (ANEL), DEVERA SER OBSERVADA AS DIMENSÕES PROPOSTAS ACIMA.

DIAMETRO DA TAMPA - VER NOTA 2

DIÂMETRO DA TAMPA - VER NOTA 2
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