— A. SERVICO _ .
QUARTO 02 \/ 100 VA RELACAO DE MATERIAIS - HABITACAO 03 QUARTOS
m Item n° Descricéo Unid. | Quant.
WW e 01 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") m 95,15
o vad\ 1f 3 02 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/ 750V m 144,24
1(‘]0 VA g 03 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750V m | 286,75
« 04 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450 /750V m 18,90
i
05 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA, PVC UNID | 1
600 vA 06 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA, PVC 12
TS 3 m s UNID
| e/ 07 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA, PVC UNID 8
o TH
m
08 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC UNID 1
COZINHA ) UNID
600 VA 600 VA 09 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A 8
3 3 . .
— — 10 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A UNID 5
T nt
100 VA .
> 11 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A UNID 1
12 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V UNID 2
V)
13 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A UNID 5
L 14 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR PARA 6 DISJUNTORES | UNID 1
100 VA
> 12 m 15 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A UNID 3
] o qv Q“ 16 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE 50A UNID 1
100 VA 100 W
O X
m ) © 5 b 17 | LAMPADA COMPACTA LED DE 10W, BASE E27 UNID 7
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NOTA
O limite de fornecimento, o tipo de fornecimento e os valores de
tensdo, assim como as especifica¢des técnica referente a instalagdo
do padrao de entrada de energia sao informacdes que deverao ser
LEGENDA fornecidas junto a concessiondria de energia local.
Foi adotado o sitema monofasico: fase - neutro.
TOMADA DE USO GERAL BAIXA A 0,30 M DO PISO ACABADO
TOMADA DE USO GERAL MEDIA A 1,30M DO PISO ACABADO (" TITULO Y[ DpaTA ESCALA
TOMADA DE USO ESPECIFICO ALTA A 2,00M DO PISO ACABADO CIRCUITOS MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENCA
e -
INTERRUPTOR SIMPLES A 1,30M DO PISO ACABADO - DE CHAGAS - MHCDCh - 3 QUARTOS ( Acessivel ) - - -
ILUMINACAO 01 - /[ RESPONSAVEL TECNICO
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EEE U@o@w

QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL EMBUTIDO NA PAREDE A 1,30M DO PISO ACABADO

CAIXA PARA MEDIDOR DE ENERGIA TOMADAS - COZINHA

PONTO DE LUZ NO TETO ‘
FIOS: FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA. EMBUTIDOS NO ELETRODUTO ‘

CHUVEIRO

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE E NO TETO

COMPLEMENTAR - ELETRICO
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